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مصنوعة لتكون أقوى 
من أيّ وقت مضى

F-550 XL ريجولار كاب 4x4 بلون أبيض أكسفورد مع محرّك "باور ستروك" Power Stroke‏ V8 الديزل المشحون توربينياً سعة 6.7 لتر، وتجهيزات متوفّرة وتجهيزات مثبّتة بعد الشراء. ‏1إنّ الميّزات المساعِدة للسائق هي تقنيات 
إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. ‏2المركبات ذات تهيئة القدرة القصوى غير مبيّنة. ‏3الفئة هي مقصورات شاسي كاب من الفئة 3–5 تبعاً 

لتصنيفات فورد.

ليس من المهمّ كيف تبدأ العمل. بل المهمّ كيف تُنجز المهام الصعبة على أكمل وجه. وتساعدك F-Series سوبر ديوتي شاسي كاب على إنجاز المهام بدقّة وبطريقة 
مثالية. ثمة 3 محرّكات يمكن الاختيار من بينها، بما في ذلك محرّك V8 البنزين سعة 7.3 لتر المتوفّر الجديد كلياً المصمّم هندسياً لمواجهة الظروف الصعبة بشكلٍ اعتياديّ، 

والجيل الثالث المحسّن بشكل ملحوظ من محرّك »باور ستروك« ®Power Stroke‏ V8 الديزل المشحون توربينياً سعة 6.7 لتر. وتمّت معايرة ناقل الحركة الأوتوماتيكي 
®TorqShift بـ10 سرعات الجديد خصيصاً للأعمال الشاقة. بالإضافة إلى نظام فورد

™Co-Pilot360 المتوفّر مع التكنولوجيات المساعِدة للسائق1 التي تساعدك في السيطرة على الأمور على الطرقات. وبصفتها الشاحنة الأكثر مبيعاً في أميركا طوال 43 
عاماً، تعشق فورد F-Series التحدّي. ولطالما كانت فورد على قدر التحديات منذ أكثر من 116 سنة. وصلابتنا خير دلالة على أنّنا سنخوض غمار هذه المغامرة حتى النهاية. 

من أجل الإحساس بالفخر بشأن المهام التي يتمّ إنجازها بإتقان.

نحن نصنع المركبات من أجل العاملين والبنّائين. ونحن نصنع المركبات على طريقتنا.

 القدرة القصوى
 المتوفّرة

 لتصنيف مجموع وزن
المركبة والمقطورة

18144 كلغ
F-550 مع

مجموعة تجهيزات
سحب المقطورة

الفائقة القدرة2
القدرة القصوى المتوفّرة

للسحب مع العجلة الخامسة

14334 كلغ
F-550 ريجولار كاب 4X2 المسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة مع

 مجموعة تجهيزات 
 سحب المقطورة

الفائقة القدرة2

 الأفضل
في الفئة3 من حيث

القدرة القصوى المتوفّرة
للحمولة

5783 كلغ
F-550 ريجولار كاب ‎4x2 المسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ 84 بوصة

 مع محرّك بنزين سعة 7.3 لتر
ومجموعة تجهيزات

ترقية قدرة الحمولة المعزّزة2

 القدرة
القصوى المتوفّرة

من حيث تصنيف الوزن 
GAWR الإجمالي للمحور

3402 كلغ
F-450/F-550

مع مجموعة تجهيزات
نظام التعليق الأماميّ

للخدمة الشاقة جدا2ً

ملاحظة: قدرات الحمولة والسحب القصوى المبيّنة في هذا الكتيّب هي لمركبات الطراز الأساسي المجهّزة وفق الأصول بالتجهيزات اللازمة وبسائق يزن 68 كلغ وتختلف بحسب الحمولة، والعناصر المكوّنة للمركبة، والأكسسوارات، 
وعدد الركاب. انظر إلى الملصق على دعامة الباب لمعرفة القدرة الاستيعابية لمركبة معينة. القوة الحصانية، وعزم الدوران، وقدرة الحمولة، وقوة السحب هي صفات مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه. لمعلومات 

إضافية، يرجى مراجعة موزّع فورد. المركبات في هذا الكتيّب قد تكون مبيّنة مع تجهيزات متوفّرة وتجهيزات مثبّتة بعد الشراء.
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محرّك "باور ستروك" Power Stroke V8 عامل بالديزل من الجيل 
الثالث، مشحون توربينياً سعة 6.7 لتر

حظي محرّك "باور ستروك" Power Stroke الديزل الذي أثبت جدارته 
بترقيات ملحوظة عزّزت عزم دورانه بشكلٍ أكبر. إنّ البخّاخات التي أُعيدت 

هندستها، في نظام ضخّ الوقود الجديد بضغط 36000 رطل في 
البوصة المربّعة، تساعد على تعزيز الاحتراق وتوفير استجابة ممتازة 

للخانق. في هذه البيئة ذات الضغط العالي، تؤمّن المكابس الجديدة 
من الفولاذ المشغول بالطرق قدرة أعلى لضغط الاشتعال واحتكاكاً 

أقلّ لتحسين المتانة. الشاحن التوربينيّ الجديد مع مشغّل دوّار 
إلكترونيّ بالكامل يحسّن الأداء في الطقس البارد. وأخيراً، يحرص نظام 

سحب الهواء الجديد والشبكة الأمامية المُعاد تصميمها على توفير 
مقدار كبير من تدفّق الهواء للمحافظة على برودة المكوّنات. وهذا 

ما فعله محرّك "باور ستروك" Power Stroke‏ V8 الديزل المشحون 
توربينياً سعة 6.7 لتر طوال سنوات، البقاء هادئاً وبارداً تحت الضغط.

F-350/F-450/F-550 متوفّر في

محرّك بنزين V8 بصمّامين سعة 7.3 لتر جديد
 V8 استعدوا لأسطورة جديدة في عالم العمل الشاق. يتميّز محرّك
الجبّار بأكبر سعة في الفئة. صنّع من الصفر ليكون محرّكاً مخصّصاً 

للشاحنات، وصُمّم هندسياً لتوفير المتانة الصلبة. من أجل السماح 
له بالعمل بجهد أكبر لفترة أطول، يتميّز تصميمه المتين بما يلي: 

كتلة محرّك من الحديد المصبوب، عمود مرفقي من الفولاذ 
المشغول بالطرّق، مساند إبريّة تمّت معالجتها بنيتريد الكربون 

في نظام الصمامات، حلقات كباسات ضخمة مع طبقات مضادة 
للتلف، فوهات نفّاثة لتبريد الكبّاسات، ومضخة زيت متغيّرة الدفق 
موجودة في حوض الزيت. تحرص المضخّة على التشحيم الصحيح 

عند التشغيل في الطقس البارد، ومع مرور الوقت، تتكيّف حتى مع 
التغيّرات الناتجة عن تلف المحرك للحفاظ على أدائه الأمثل. وهذا هو 

المهمّ في ظروف العمل القاسية حيث قد تبقى الشاحنات لأشهر 
من دون المغادرة. محرّك V8 سعة 7.3 لتر الجديد كلياً من فورد.

F-450/F-550 ذروة الصلابة. قياسيّ في

محرّك بنزين V8 بصمّامين سعة 6.2 لتر
ومن خلال تأمين القوّة اللازمة ضمن النطاق الكامل لدورات المحرّك، 

يقدّم محرّك V8 سعة 6.2 لتر مزيجاً استثنائيّاً من سلاسة القيادة، 
وقدرة السحب والقطر. إذ تتحكّم تقنية التوقيت المتغيّر المتساوي 

للكامات المزدوجة بفتح وإغلاق صمامات الإدخال والعادم بشكل 
متزامن لتعزيز عزم الدوران عند دورات المحرّك المنخفضة وتأمين 

ذروة القوّة الحصانية.
F-350 قياسيّ في

قدرات جبّارة.

F-450 XL كرو كاب ‎4x4 بلون أبيض أكسفورد مع محرّك بنزين سعة 7.3 لتر، وتجهيزات متوفّرة وتجهيزات مثبّتة بعد الشراء.
القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه. لمعلومات إضافية، يرجى مراجعة موزّع فورد.

 مدعومةً بعقود من الخبرة في مجال المحركات التجارية المصنوعة وفق بمعايير تصميم فورد المتين
®Built Ford Tough، فإنّ المحرّكين العاملين بالبنزين في سوبر ديوتي شاسي كاب، محرّك V8 سعة 6.2 لتر 

)F-350( ومحرّك V8 سعة 7.3 لتر المتوفّر، الجديد كلياً )F-450/F-550(، يساعدانك على القيام بالأعمال الشاقة 
 التي تواجهها يومياً. بالنسبة إلى محرّكات الديزل المخصّصة للاعمال الشاقّة، فإنّ محرّك "باور ستروك"

Power Stroke V8 العامل بالديزل من الجيل الثالث، المشحون توربينياً سعة 6.7 لتر )F-350/F-450/F-550( يوفّر 
1118 نيوتن متر من عزم الدوران الذي يساعدك لتنفيذ كلّ الأعمال. كلّ المحرّكات الثلاثة، بالإضافة إلى ناقل الحركة 
الأوتوماتيكي ®TorqShift بـ10 سرعات الجديد الذي يترافق معها، من تصميم وهندسة وتصنيع فورد. لذا فإنّ كلّ 

قوّة محرّكة تعمل بشكل انسيابيّ مع مكوّنات الشاسي والمعايرات الخاصة بالمركبة.

القدرة القصوى من حيث عزم الدوران )نيوتن متر(

القدرة القصوى من حيث القوة الحصانية

330

1 118

350

634

385

583
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إنّ استخدام ناقل الحركة ®TorqShift الأوتوماتيكي بـ10 
سرعات الجديد كلياً في المناطق الصعبة التي لا ترحم 

حيث تتألّق سوبر ديوتي شاسي كاب، يتمحور حول القوة 
والقدرات، بالإضافة إلى توزيع القدرة بانسيابية وفعالية. 

يستفيد السائقون الذين يستخدمون المحرّكات الثلاثة 
من ناقل الحركة ®TorqShift الأوتوماتيكي بـ10 سرعات 

الجبار المصمّم هندسياً لتوفير المتانة وتمّت معايرته 
خصيصاً للأعمال الشاقة. من خلال نسبة الترس الأول 

4.615 المنخفضة والتي ينتج عنها عزم دوران هائل، 
يؤمّن ناقل الحركة بـ10 سرعات أيضاً مجموعة واسعة 
من التروس مع ميزة أوفردرايف. يؤمّن نظام التحكّم 
الهيدروليكي المتطوّر نقل الحركة بسرعة وانسيابية، 

بالإضافة إلى اختيار استثنائيّ للتروس، وفي محرّكات 
الديزل، ثمّة نمط محايد هامد للاستخدام في الشاحنات 
التجارية. تسمح أنماط القيادة القابلة للاختيار للسائقين 
بتعزيز أداء شاسي كاب في أيّ ظرف )الطرقات الزلقة، 

الرمال الكثيفة، إلخ(. قياسي في الطرازات كافة.

قوّة
هائلة.

F-550 XL ريجولار كاب 4x4 بلون أبيض أكسفورد مع محرّك "باور ستروك" Power Stroke‏ V8 الديزل المشحون توربينياً سعة 6.7 لتر، وتجهيزات متوفّرة وتجهيزات مثبّتة بعد الشراء. 1تصنيفات عزم الدوران الأقصى لطاقة 
التشغيل الخارجي PTO عند التوقّف: 406 نيوتن متر في محرّكات الديزل، 338 نيوتن متر في محرّكات البنزين. تصنيفات عزم الدوران الأقصى لطاقة التشغيل الخارجي PTO في الوضع المتحرّك: 271 نيوتن متر في محرّكات الديزل، 

169 نيوتن متر في محرّك البنزين سعة 7.3 لتر.

يمنحك الاحتياطيّ الحيّ لتوفير الطاقة للتشغيل الخارجي 
PTO المزيد من قدرات الطاقة في شاسي كاب أكثر من 
أيّ وقت مضى. ومن خلال التشغيل عند التوقّف وفي 

الوضع المتحرّك1، فإنّ الاحتياطيّ لتوفير الطاقة للتشغيل 
الخراجي PTO يسمح للشاسي كاب بتوفير الطاقة للرافعات، 

والمضخات البخاخة، والمولّدات الكهربائية، وجرّافات الثلوج 
والكثير غير ذلك. هو متّصل مباشرةً بالعمود المرفقيّ، لذا 

 PTO ّفإنّ ترس الخرج الخاص بتأمين الطاقة للتشغيل الخارجي
يؤمّن الطاقة في أيّ وقت – سواء كانت المركبة تتحرّك أم لا. 

يشتمل محرّك الديزل على قدرة »العمود المقسوم« التي 
تسمح لعدد من الملحقات بالعمل في الوقت نفسه عندما 

تكون الشاحنة متوقّفة. من أجل التعامل مع الزيادة في عزم 
الدوران بنسبة %20 مقارنةً بطراز عام 2019، فإنّ هندسة 

التثبيت الجديدة الصلبة بـ 10 صواميل تساعد على إبقاء 
طاقة التشغيل الخارجي PTO ثابتة بشكل آمن. قياسيّ مع 

محرك الديزل »باور ستروك« ®Power Stroke‏ V8 المشحون 
توربينياً، متوفّر مع محرّك البنزين V8 سعة 7.3 لتر.

3 مستويات من القدرات

F-350F-450F-550

متوفّر
القدرة القصوى للسحب مع 

العجلة الخامسة
12066 كلغ11204 كلغ

 
14334 كلغ

القدرة القصوى للسحب
8391 كلغ7938 كلغ7938 كلغالتقليدي

5783 كلغ – 4468Class Best كلغ3602 كلغالقدرة القصوى للحمولة

القدرة القصوى لتصنيفات وزن 
GVWR ّالمركبة الإجمالي

8845 كلغ7484 كلغ6350 كلغ

القدرة القصوى لتصنيف 
مجموع وزن المركبة والمقطورة

18144 كلغ15876 كلغ14742 كلغ

القدرة القصوى من حيث 
تصنيف الوزن الإجمالي 

GAWR للمحور في الأمام

)4x2( 2381 كلغ
)4x4( 2722 كلغ

3402 كلغ3402 كلغ

عجلات خلفية فرديّة SRW أوهيكليات نظام نقل الحركة
DRW عجلات خلفية مزدوجة

DRW عجلات خلفية مزدوجة
‎4x4 أو ‎4X2

DRW عجلات خلفية مزدوجة
‎4x4 أو ‎4X2

ريجولار كاب، سوبر كاب, أنواع المقصورة
كرو كاب

ريجولار كاب، سوبر كاب, 
كرو كاب

ريجولار كاب، سوبر كاب, 
كرو كاب

XL وXLXLT وXLXLT وXLTمستويات التجهيزات

عند تجهيزها بالشكل المناسب. انظر إلى بيانات الحمولة والسحب في قسم المواصفات لمعرفة التصنيفات 
القصوى تبعاً للتهيئة. المركبات ذات تهيئة القدرة القصوى غير مبيّنة.
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67

أحلام خبراء تعديل المركبات

تبدأ من هنا.

1مزيج الألومنيوم الفائق القوة من الفئة 6000. 2تذكّر دائماً أنّه مهما كانت التقنية متطوّرة فهي لا تستطيع التغلب على قوانين الفيزياء. وبالتالي، من الممكن فقدان السيطرة على المركبة نتيجة قيادة غير ملائمة للظروف الراهنة.

تعتمد مركبات نقل الحمولات الثقيلة، وشاحنات القطر، ومركبات الطوارئ على قوّة F-Series سوبر ديوتي ®SUPER DUTY بشكل يوميّ. 
وهذا ينطبق أيضاً على العاملين في مجال البناء وهندسة المناظر الطبيعية وخدمات التلحيم المتنقّلة والكثير غيرها. من خلال سوبر ديوتي 
شاسي كاب، يمكنهم العمل بجهد. وذكاء. بفضل قاعدة وهيكل يحملان أثقال عالمك على كتفيهما. بالإضافة إلى وحدة التجهيزات اللاحقة 

UIM المتوفّرة القابلة للبرمجة من أجل تسهيل تعديل المركبات وتركيب التجهيزات الإضافيّة. ثمة ستة مفاتيح إضافية للتجهيزات اللاحقة 
لتشغيل مجموعة متنوّعة من التجهيزات. إضافة إلى كلّ الميّزات الرائعة الواردة هنا.

إطار القاعدة بشكل حرف C المفتوح في 
الناحية الخلفية للمقصورة يتميّز بعرض 
سكة القاعدة القياسيّ الذي يبلغ 864 ملم.

تمّت إضافة نمط بثلاثة ثقوب في الناحية السفلية 
للقاعدة للسماح بتركيب السقاطة بسهولة أكبر.

مكوّنات نظام نقل الحركة الصلبة تشتمل على خيار المحاور الخلفيّة المتوفّرة 
القوية والعالية القدرة. تتراوح النسب من 3.73 حتى 4.88. تشتمل الخيارات 
على ترس تفاضليّ غير محدود الانزلاق، وترس تفاضليّ محدود الانزلاق، وترس 
تفاضليّ متوفّر قابل للإقفال. تمّت هندسة تصاميم التروس والمحامل، وتمّ 
تعزيزها من حيث الوزن لتوفير القدرات الهائلة لمركبة سوبر ديوتي شاسي 
كاب. وقد تمّت هندسة أعمدة الإدارة وعلب النقل والوصلات العامة لتحمّل عزم 
الدوران الهائل في كلّ محرّكات سوبر ديوتي الثلاثة.

يستطيع إطار القاعدة المصنوع من الفولاذ الفائق 
الصلابة والقوّة أن يتعامل مع مجموعة واسعة 
من الهياكل المعدّلة، على غرار الهياكل بمنصّات 
مسطّحة وهياكل الشاحنات القلابة، وشاحنات 
القطر، وهياكل شاحنات الخدمات والتوصيل. 
القاعدة معلّبة بالكامل تحت المقصورة وفي الناحية 
الأمامية، وتتميّز بما بين 7 و10 قطع معترضة 
لتعزيز القوّة، مع قطع معترضة رئيسيّة ملحّمة 
لتعزيز الثبات والصلابة.

مقصورة1 مصنوعة من مزيج 
الألومنيوم الفائق القوة الذي لا 
يتعرّض للصدأ ويقاوم التآكل. هذه هي 
الريادة التي تُرفع لها القبعة، لسنوات 
على الطرقات.

المحور الأمامي المتوفّر المخصّص للتشغيل الشاق 
والنوابض اللولبية الأمامية المعزّزة المتوفّرة تقدّم 
تصنيف الوزن الإجمالي للمحور الأماميّ الذي يبلغ 
3402 كلغ في طرازات F-450/F-550 شاسي كاب 
المجهّزة بمجموعة تجهيزات نظام التعليق الأماميّ 
للخدمة الشاقة. يسمح هذا للمركبات بنقل الرافعات 
العالية ذات منصّة والرافعات العادية والكثير غير ذلك.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات 
®AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان ®RSC‏ 

)™Roll Stability Control(‏2 عبر استخدام 
أجهزة استشعار جيروسكوبيّة، يعمد نظام 
التحكم الإلكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع 
ميزة التحكم بالميلان ®RSC‏ إلى تحسين الثبات 
على أسطح الطرقات المختلفة وفي مختلف 
ظروف القيادة من خلال الضغط على الفرامل 
انتقائياً وتعديل قوة المحرّك للمساعدة في 
المحافظة على تشبّث العجلات.

 F-450 تساعد الفرامل الضخمة على إيقاف
وF-550 سوبر ديوتي شاسي كاب. مساحة 
لبّادات الفرامل الكبيرة تساعد على ديمومة 
اللبّادات والدوّار، بينما الأسطوانة الرئيسية 

الكبيرة تساهم في التخفيف من خطر اضمحلال 
الفرامل بسبب الحرارة نتيجة ظروف الفرملة 

القاسية.

وحدة التجهيزات اللاحقة UIM المتوفّرة القابلة 
للبرمجة تسمح لخبراء تركيب التجهيزات بوصل 

أجهزتهم الكهربائية بناقلات الاختبارات أو منافذ 
CAN بالشكل الملائم. ولا تسمح هذه الوصلة 

فحسب بدمج الترقيات بشكل متكامل لتلبية 
احتياجات خبراء التركيب، بل تمنحهم أيضاً واجهة 

تحكّم منطقيّ قابلة للبرمجة للتحكّم بالأجهزة 
بواسطة الكمبيوتر المحمول.

1

2

4

3
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مصابيح أمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإنارة 
العالية

هل يبدو ذلك مألوفاً؟ تشغّل الإنارة العالية عند 
القيادة على طريقة مظلمة، ثمّ تنسى إطفاءها عند 

اقتراب المركبات في الاتجاه المعاكس. تستطيع 
المصابيح الأمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإنارة 
العالية أن ترصد الإضاءة السيئة وتشغّل المصابيح 
بالنيابة عنك. كما يمكنها أن تستشعر أيضاً مصابيح 

المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس وتعتيم 
مصابيحك تلقائياً لعدم إزعاج السائقين الآخرين.

متوفّرة في كلّ الطرازات.

مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة 
الطارئة التلقائي 

يجدر بنا جميعنا القيادة بحذر شديد. تمسح هذه 
الميزة الطريق أمامك وتنذرك باحتمال وقوع 

تصادم مع المركبات أو المشاة ضمن مسارك. إن 
كان الاصطدام وشيكاً ولم تتّخذ أيّ إجراء، يمكن 

أن يتمّ الضغط على الفرامل تلقائياً.2 النظام 
الحاجة فقط. مصمّم ليتمّ تفعيله عندما تدعو 

متوفّرة في كلّ الطرازات.

نظام الإنذار الصوتيّ بترك خطّ السير3
عندما تقوم كاميرا النظام المواجهة للأمام برصد 
الشاحنة تعبر علامات خط السير من دون تشغيل 
السائق مصابيح التأشير للانعطاف، يصدر النظام 

إنذاراً صوتياً وإنذاراً بصريّاً في لوحة العدّادات 
ومؤشرات القيادة.

متوفّرة في كلّ الطرازات.

يختلف توفّر التهيئة تبعاً للسوق، وقد تُطبّق بعض القيود. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من التفاصيل حول التهيئات المتوفّرة. ‏1إنّ الميّزات المساعِدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه 
السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. 2مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي قادر على رصد المشاة، لكن ليس في كافة الظروف وهو لا يحلّ مكان القيادة الآمنة. 

يرجى مراجعة دليل المالكين بشأن قيود النظام. 3إنّ نظام الإنذار الصوتيّ بترك خطّ السير لا يتحكّم بالتوجيه. 4كروب كاب فقط. 5لا تقد وأنت شارد الذهن. استخدم الأنظمة المنشّطة صوتياً عند الإمكان؛ لا تستخدم الأجهزة المحمولة 
أثناء القيادة. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل الميّزات متوافقة مع كافة الهواتف. 6يتطلّب هاتفاً مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجاً متوافقاً. لا يتحكّم نظام SYNC بمنتجات 

الأطراف الثالثة أثناء استخدامه. الأطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن الفعاليّة الوظيفيّة لمنتجاتها.

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد

جاهزة مع ميزات 
المساعدة.

من موقع العمل إلى الطرقات السريعة، إنّ الميّزات1 
المساعِدة للسائق الجديدة المتوفّرة في سوبر ديوتي 

شاسي كاب مصمّمة هندسياً للمساعدة على تعزيز ثقة 
السائق وأداء الأسطول، بالإضافة إلى حماية استثمارك في 

الميدان

شاشة لمس عاملة بتقنية LCD قياس 8 بوصات
تسمح شاشة اللمس المتوفّرة في اللوحة المركزية 

لمستخدمي الهواتف الذكية برؤية ميّزات الملاحة 
وحركة السير ضمن التطبيقات الجوالة بفضل 

 ®SYNC®3 AppLink المتوفّر. 

XLT قياسيّة في طرازات

LCD شاشة 
 للإنتاجية قياس

 4.2 بوصة

متوفّر

 110 فولت
 400 واط

مأخذ طاقة للتيار الكهربائيّ 
المتناوب

6
 مفاتيح متوفّرة

للتجهيزات
 اللاحقة

في الكونسول العلويّ

‏7يتوفّر تطبيق Waze عبر iPhone من خلال SYNC®3 وعبر ™Android Auto. قد تختلف الأوامر تبعاً للهاتف وبرنامج AppLink. تتطلّب »أليكسا« نظام SYNC®3 AppLink المتوفّر. تعتمد بعض وظائف »أليكسا« على الهاتف الذكي 
والتكنولوجيا المنزلية. لا تقد وأنت شارد الذهن أو عند استخدام الأجهزة المحمولة. استعمل أزرار التحكّم بالصوت. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ‏8إن نظام Apple CarPlay®‎ ووظائفه 

 Android Auto™‎ متوافقاً واتصالًا بشبكة الإنترنت. تتوفّر كل الميّزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط. 9‏إن نظام iPhone وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف ،Apple هي من منتجات شركة
ووظائفه هي من منتجات شركة Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف Android ذكياً متوافقاً مع تطبيق Android Auto™‎ المتوفر على Google Play واتصالًا بشبكة الإنترنت. تتوفّر كل الميّزات 

الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

أعطها الأوامر 
من خلال صوتك وشاشة العرض التي تختارها. تعمد تكنولوجيا 

SYNC®3 المنشّطة صوتيا‏5ً المتوفّرة إلى وصل أجهزتك 
 SYNC®3 AppLink®الإلكترونية بمركبة سوبر ديوتي. يمنحك 6‏

المتوفّر قدرة التحكّم الصوتي بتطبيقات الأجهزة الجوّالة 
المتوافقة مثل ™Waze وFord+Alexa.‏7 من أجل رؤية واجهة 

هاتفك المألوفة على الشاشة الكبيرة، استفد من التوافق 
 Android أو ،iPhone® ‏ لهاتفApple CarPlay®8‎ مع نظام

.Android™ ‏ للهاتف الذكيّ العامل بنظامAuto™9‎

اجمع ما بين العمل والمتعة داخل مقصورة سوبر ديوتي الجديدة ذات الميزات 
العملية والتجهيزات الممتازة. فسحات تخزين كبيرة تتّسع للأدوات والإمدادات، بينما 

أزرار التحكّم السهلة الاستخدام، والكثير من حاملات الأكواب، والأقراص الدوّارة 
والمفاتيح الكبيرة تساعدك على البقاء منتجاً جداً، حتى أثناء ارتداء قفازات العمل. هذه 
الخصائص التي تعزّز الإنتاجية تنضمّ إلى لائحة طويلة من الميزات التي تجعل أيّ رحلة 

على متن سوبر ديوتي مريحة أكثر ممّا يمكن أن تتصوّر.

فسحة تخزين ذكية يمكنك رفع فسحة 
التخزين4 المتوفرة تحت المقعد الخلفيّ، 
أو تقسيمها، أو الإقفال عليها عند طيّ 

المقعد الخلفي. يمكنك طيّها في 
الأرضية عند عدم الحاجة إليها للحصول 

على أرضية تحميل مسطّحة. في الأمام، 
توفّر حجيرة القفازات الثانية الفريدة فسحة 
تخزين إضافية. كما أنّ الكونسول المركزي 
الأماميّ كبير بما يكفي ليتّسع لمجلّدات 

الملفات.

حيّز الساقين في المقعد 
 الخلفيّ يصل إلى

43.6 
 بوصات

89
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‎4x2 قياسي1 في
‎4x4 متوفّر في

محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر بصمامين عامل 
بمختلف أنواع الوقود FFV‏2

F-350 :قياسي

محرك بنزين V8 سعة 7.3 لتر بصمامين
F-550و F-450 :قياسي

محرّك ®Power Stroke »باور ستروك« V8 سعة 6.7 
لتر ديزل مشحون توربينياً

F-550و F-450و F-350 :متوفّر

ريجولار كاب
F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW والمسافة بين المقصورة 

والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة

F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

DRW بعجلات خلفيّة مزدوجة F-450

المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏108بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏120 بوصة

DRW بعجلات خلفيّة مزدوجة F-550

المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏108بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏120 بوصة

سوبر كاب
F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW والمسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة

F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة

F-450 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

F-550 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

كرو كاب
F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW والمسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة
F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة
F-450 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة
F-550 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

مقعد أمامي مجزّأ بنسبة 40/20/40.
قياسي

40/كونسول مصغّر/40 مقاعد أماميّة مقعّرة
متوفّر

حجر الأساس تتميّز المركبة بشبكة أمامية ومصدّ أماميّ باللون الأسود، بالإضافة إلى مقاعد متينة من الفينيل، وتُعتبر 
XL شاحنة مخصّصة للعمل وهي أساس مجموعة شاسي كاب. وكلّ القدرات والميزات القياسية التي تسمح لك 

بتخطّي أيّ أسبوع عمل براحة تامّة، متوفّرة هنا، بما في ذلك خيارك بين 3 محركات قوية وناقل الحركة الأوتوماتيكي 
.TorqShift®‎ الجديد بـ10 سرعات

6 مفاتيح للتجهيزات اللاحقة في المقصورة

نظام ®SYNC مع شاشة LCD قياس 4.2 بوصة ومنفذ USB مع ميزة الشحن الذكي

مرايا جانبية قابلة للسحب يدوياً لرؤية المقطورة

مصابيح أماميّة مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً وميزة إضاءتها تلقائياً عند تشغيل المسّاحات

مقعد أمامي مجزّأ بنسبة 40/20/40.
مقاعد مكسوّة بالقماش باللون الرماديّ الترابيّ الداكن.

تجهيزات متوفّرة.

لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة.
مقاعد مكسوّة بالقماش باللون الرماديّ الترابيّ الداكن.

تجهيزات متوفّرة.

.‎4x4 ريجولار كاب F-550
أسود العقيق.

تجهيزات متوفّرة وتجهيزات مثبّتة بعد الشراء.

XL

‏1قد يختلف التوافر بحسب السوق والطرازات. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من التفاصيل حول التهيئات المتوفّرة.
2غير متوفّر في الأردن ولبنان.
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MYKEY® تكنولوجيا

أقفال آلية للأبواب والنوافذ

نظام الدخول بدون مفتاح

 نظام SYNC®3 مع شاشة لمس قياس 8 بوصات ومنفذان USB مع ميزة الشحن الذكي

نظام التحكّم بمكابح المقطورة

مقاعد أمامية مقعّرة مجزّأة بنسبة 40/كونسول/40 متوفّرة.
مقاعد مكسوّة بالقماش باللون الرماديّ الترابيّ المتوسط.

تجهيزات متوفّرة.

لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة.
مقاعد مكسوّة بالقماش باللون الرماديّ الترابيّ المتوسط.

تجهيزات متوفّرة.

F-450 سوبر كاب ‎4x4. فضي أيقوني.
تجهيزات متوفّرة وتجهيزات مثبّتة بعد الشراء.

تشتمل XLT ذات الخصائص العملية على تجهيزات XL الرائعة، بالإضافة إلى المستوى المناسب من الرفاهية الناتجة 
عن اللائحة الطويلة للميزات القياسية: شبكة ومصدّ أمامي من الكروم، مقاعد من القماش وأرضيّة من السجاد، نوافذ 
آلية وأقفال آلية للأبواب، نظام SYNC®3. تشكّل XLT عضواً متعدّد الاستخدامات ضمن مجموعة شاسي كاب، وهي 

قادرة على تنفيذ كلّ المهام بشكل جيد.

‏1قد يختلف التوافر بحسب السوق والطرازات. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من التفاصيل حول التهيئات المتوفّرة.
2غير متوفّر في الأردن ولبنان.

XLT
‎4x2 قياسي1 في
‎4x4 متوفّر في

محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر بصمامين عامل 
بمختلف أنواع الوقود FFV‏2

F-350 :قياسي

محرك بنزين V8 سعة 7.3 لتر بصمامين
F-550و F-450 :متوفّر

محرّك ®Power Stroke »باور ستروك« V8 سعة 6.7 
لتر ديزل مشحون توربينياً

F-550و F-450و F-350 :متوفّر

ريجولار كاب
F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW والمسافة بين المقصورة 

والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة

F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

DRW بعجلات خلفيّة مزدوجة F-450

المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏108بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏120 بوصة

DRW بعجلات خلفيّة مزدوجة F-550

المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏108بوصة/
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏120 بوصة

سوبر كاب
F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW والمسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة

F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة

F-450 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

F-550 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

كرو كاب
F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW والمسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة
F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة
F-450 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة
F-550 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW والمسافة بين 
المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة/المسافة بين 

المقصورة والمحور الخلفيّ ‏84 بوصة

مقعد أمامي مجزّأ بنسبة 40/20/40.
قياسي

40/كونسول مصغّر/40 مقاعد أماميّة مقعّرة
متوفّر
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XLXLT

الميّزات القياسية

التجهيزات الميكانيكية

قياسيقياسيطقم توصيل بـ7 أسلاك لسحب المقطورة مع مرحّلات، مشطوبة ومعرّفة

)F-450/F-550/بعجلات خلفية مزدوجة F-350( قياسيقياسيخزان وقود بعد المحور سعة 151.42 لتر

قياسي–بطارية واحدة بقدرة 750 أمبير CCA، ‏78 أمبير-ساعة )محرّك بنزين سعة 6.2 لتر(

–قياسيبطارية واحدة بقدرة 650 أمبير CCA، ‏72 أمبير-ساعة )محرّك بنزين سعة 6.2 لتر(

قياسيقياسيبطارية واحدة بقدرة 750 أمبير CCA، ‏78 أمبير-ساعة )محرّك بنزين سعة 7.3 لتر(

قياسيقياسيبطاريات مزدوجة بقدرة 750 أمبير CCA، ‏78 أمبير-ساعة )محرّك ديزل(

)‎4x4( قياسيقياسينظام إلكتروني للانتقال بين الدفع الثنائي والرباعي أثناء القيادة

قياسيقياسيعمودا توازن في الأمام والخلف

)F-350( قياسيقياسيالمحور الأمامي – مسافة ضيقة بين العجلتين

)F-450/F-550( قياسيقياسيالمحور الأمامي – مسافة عريضة بين المسافة بين العجلتين

)F-350 4x4/F-450/F-550( قياسيقياسينظام التعليق الأمامي – دعامة أحادية ونابضان لولبيان مع عمود توازن

)F-350 4x2( مع نابض لولبي مع عمود توازن I قياسيقياسينظام التعليق الأمامي – دعامة مزدوجة على شكل حرف

قياسيقياسيممتصّات صدمات فائقة المتانة عاملة بالغاز

قياسيقياسينظام توجيه هيدروليكي معّزز آلياً

قياسيقياسيالنظام الذكي لتتبّع صلاحية الزيت ®Intelligent Oil-Life Monitor )محرّك الديزل(

قياسيقياسينظام تعليق خلفيّ بشرائح مع نابض إضافيّ

)‎4×4( ًقياسيقياسيمحاور قابلة للإقفال يدويا

قياسيقياسينظام التذكير بتغيير الزيت )محرّك البنزين(

قياسيقياسينظام فرامل قرصية معزز مانع للانغلاق ABS على العجلات الأربع

احتياط توفير الطاقة للتشغيل الخارجي PTO مع وضع الاحتياطيّ الحيّ المتحرّك ووضع التوقّف، وقدرة »العمود المقسوم« 
قياسيقياسي)محرّك الديزل؛ منفذ PTO موجود لجهة السائق؛ عزم الدوران الأقصى 407 نيوتن متر في وضع التوقّف(

قياسيقياسينظام التحكّم بالقوّة المحرّكة عند التوقف SEIC‏1

قياسيقياسيمخمّد التوجيه

قياسيقياسيالإطارات – LT245/75Rx17E BSW لكافة الأحوال الجوية )F-350(‏2

قياسيقياسيالإطارات – 225/70Rx19.5G BSW لكافة المواقع )F-450/F-550(‏2

قياسيقياسيناقل الحركة الأوتوماتيكي ®TorqShift بـ10 سرعات بميزة ®SelectShift مع أنماط قيادة قابلة للاختيار

قياسي–نظام التحكّم بمكابح المقطورة مع وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة

من الخارج

قياسيقياسيأغطية المرايا ومقابض الأبواب باللون الأسود

قياسيقياسيالشبكة الأمامية والمصدّ الأمامي الفولاذيّ مطليّان باللون الأسود

قياسي–شبكة أمامية ومصد أمامي من الكروم

قياسيقياسيمصابيح قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار

)F-450/F-550( قياسيقياسيواقيات من الوحل في الأمام

قياسيقياسيمشابك سحب أمامية )2(

LED قياسيقياسيمصابيح دليلية على السقف/مصابيح لتحديد الخلوص بتقنية

قياسيقياسيمرايا جانبية قابلة للسحب يدوياً لرؤية المقطورة مع قابلية الطيّ في وضعيتين وزجاج مرآة قابل للتعديل يدوياً

مرايا جانبية قابلة للسحب يدوياً لرؤية المقطورة مع قابلية الطيّ في وضعيتين، زجاج مرآة آليّ/قابل للتدفئة، مرايا يدوية 
قياسي–للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية قابلة للتدفئة، ومصابيح مضمّنة لتحديد الخلوص ومصابيح تأشير للانعطاف

قياسيقياسيمصابيح أمامية رباعية الشعاعات بتأثير »الإنارة المرصّعة« عاملة بالهالوجين

قياسيقياسيمصابح للصيانة تحت غطاء المحرّك3

قياسيقياسيمسّاحات للزجاج الأمامي تعمل على فترات فاصلة بسرعة متغيّرة مع بخاخات رش

قياسيقياسيزجاج معتّم

قياسي–نظام الدخول بدون مفتاح مع وحدتَي إرسال وتحكّم عن بعد مضمّنتَين في رأس المفتاح

 عجلات من الألومنيوم
المشغول بالطرق المصقول 

 قياس 19.5 بوصة
 مع أغطية وسط لمّاعة2

XLT F-450 :متوفّر

 عجلات فولاذية قياس 
 17 بوصة مطلية بالفضي

 من دون أغطية وسط
F-350‏ XLTو XL :قياسي

عجلات من الألومنيوم المشغول 
 بالطرق المصقول قياس 17 بوصة

 مع أغطية وسط لمّاعة2
 مضمّنة: مجموعات تجهيزات

 قدرة الحمولة
F-350 العالية المتانة الخاصة بـ 

F-350‏ XLTو XL :متوفّر

من الخارج

 أزرق أنتيماتر3
XLTو XL :متوفّر

 أبيض أكسفورد
XLTو XL :متوفّر

 فضي أيقوني3
XLTو XL :متوفّر

 قماش باللون الرماديّ الترابيّ المتوسّط
XLTو XL :متوفّر

 أزرق فيلوسيتي3,5
XLT :متوفّر

 رماديّ حجري3
XLTو XL :متوفّر

 رمادي مكربن‏3
XLTو XL :متوفّر

من الداخل

ت لعجلا ا

 أسود العقيق3
XLTو XL :متوفّر

 رمادي ليثيوم3,5
XLT :متوفّر

 أحمر رياضي رايس
XLTو XL :متوفّر

 قماش بلون وبر الجمل الفاتح المتوسّط5
XLT :متوفّر

DRW مزدوجة  خلفية  عجلات  فرديّة خلفية  عجلات 

عجلات فولاذية قياس 19.5 
 بوصة مطلية بالفضي
 من دون أغطية وسط

،F-450‏ XLTو XL :قياسي 
F-550و 

 أحمر رابيد معدني مع طلاء خفيف وشفاف4
XLT :متوفّر

 عجلات فولاذية قياس
  17 بوصة مطلية بالفضي

 مع أغطية وسط مطليّة1
XLTو XL :قياسي

عجلات مطليّة بالفضّي اللّماع 
 قياس 18 بوصة

 من الألومنيوم المصبوب1
XLT :متوفّر

 فينيل باللون الرماديّ الترابيّ المتوسّط
XL :متوفّر

 أزرق أطلس6 
XLTو XL :متوفّر



XLXLT
الميّزات ومجموعات التجهيزات المتوفرة:

التجهيزات الميكانيكية
اختياريّاختياريّبطاريات مزدوجة بقدرة 750 أمبير CCA، ‏78 أمبير-ساعة1 )محرّكات البنزين(

اختياريّاختياريّمسخّن كتلة المحرك

اختياريّاختياريّإطفاء المحرّك في حالة الخمول )‏5 أو 10 أو 15 أو 20 دقيقة(

اختياريّاختياريّخزان الوقود – سعة 100.32 لتر في وسط المركبة1 )يحلّ مكان خزان الوقود القياسيّ(

 خزانات الوقود – خزان مزدوج للديزل مع خزان سعة 151.42 لتر بعد المحور وخزان سعة 100.32 لتر في وسط المركبة 
اختياريّاختياريّ)مركبة بعجلات خلفية مزدوجة DRW مع محرّك ديزل(

اختياريّاختياريّميزة إلغاء نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية )F-350 بعجلات خلفية فردية SRW؛ الأسطول فقط(

رافعة )ميكانيكية بقدرة 2 طن للعجلات الخلفية الفردية SRW؛ هيدروليكية بقدرة 4 طن لمركبة F-350 بعجلات خلفية مزدوجة 
)F-450/F-550 ؛ هيدروليكية بقدرة 6 طن لمركبةDRWّاختياريّاختياري

اختياريّاختياريّالتنظيف الذاتي بأمر من السائق مع نظام المنع النشط )محرّك الديزل(

 PTO مع وضع الاحتياطيّ الحيّ المتحرّك ووضع التوقّف1 )محرّكات البنزين؛ منفذ PTO احتياط توفير الطاقة للتشغيل الخارجي
اختياريّاختياريّموجود لجهة السائق؛ عزم الدوران الأقصى 339 نيوتن متر في وضع التوقّف(

اختياريّاختياريّوحدة التجهيزات اللاحقة UIM القابلة للبرمجة

اختياريّاختياريّالعجلة الاحتياطية، الإطار والرافعة )باستثناء الحاملة(

اختياريّاختياريّحدود السرعة )‏104 كلم في الساعة أو 120 كلم في الساعة مع جهاز تحديد السرعة؛ الأسطول فقط(

اختياريّاختياريّالإطارات – LT245/75Rx17E BSW لكافة الأحوال الجوية )F-350 بعجلات خلفية فردية SRW(‏1 
اختياريّاختياريّالإطارات – LT245/75Rx17E BSW لكافة الطرقات )XL: F-350؛ XLT: F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW(‏1

اختياريّ–الإطارات – LT245/75Rx17E OWL لكافة الطرقات )F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW(‏1
اختياريّاختياريّالإطارات – LT265/70Rx17E OWL لكافة الطرقات )F-350 بعجلات خلفيّة فردية SRW(‏1

اختياريّاختياريّالإطارات – LT275/70Rx18E BSW لكافة الطرقات )F-350 بعجلات خلفية فردية SRW ‏‎4X4(‏1
اختياريّ–الإطارات – LT275/70Rx18E OWL لكافة الطرقات )F-350 بعجلات خلفية فردية SRW ‏‎4X4(‏1

الإطارات – 225/70Rx19.5G BSW لتعزيز التشبّث )F-450 وF-550؛ تشتمل على إطارين لكافة المواقع في الأمام و4 إطارات 
اختياريّاختياريّلتعزيز التشبّث في الخلف(‏1

الإطارات – 225/70Rx19.5G BSW لتعزيز التشبّث إلى أقصى حدّ )F-450 وF-2؛ تشتمل على إطارين لتعزيز التشبّث في الأمام 
اختياريّاختياريّو4 إطارات لتعزيز التشبّث في الخلف(‏1

قياسياختياريّنظام التحكّم بمكابح المقطورة مع وحدة التوصيل الذكية لسحب المقطورة1

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد
اختياريّ–نظام الإنذار الصوتيّ بترك خطّ السير1

مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ومصابيح أماميّة مع ميزة 
اختياريّ–التحكّم التلقائي بالإنارة العالية1

من الداخل
اختياريّاختياريّجهاز تدفئة إضافيّ للمقصورة مع ميزة التسخين السريع )محرّك الديزل(

اختياريّ–فرش الأرضية – من الفينيل الأسود/إمكانية نزع السجادة

اختياريّ–فرش الأرضية – بطانات للأرضية )سوبر كاب/كرو كاب(

اختياريّ–دواسات قابلة للتعديل آلياً )الأسطول فقط(

اختياريّ–نافذة خلفية تنزلق آلياً مع ميزة إزالة الصقيع )سوبر كاب/كرو كاب(

اختياريّ–ميزة إزالة الصقيع عن الزجاج الخلفي
اختياريّ–خزنة داخل المركبة2,3

من الخارج
اختياريّاختياريّحاجب لغطاء المحرك مقولب باللون الأسود

اختياريّاختياريّعتبات جانبية سوداء بأسلوب المنصّة
اختياريّاختياريّمصباح توقف مثبّت عالياً في الوسط CHMSL‏1

-اختياريّشبكة أمامية من الكروم1 )الأسطول فقط(
اختياريّاختياريّجهاز إنذار خارجيّ احتياطي6ّ

)F-350( اختياريّاختياريّواقيات من الوحل في الأمام

اختياريّاختياريّبطانات لأقواس العجلات الأمامية
اختياريّاختياريّمصابيح هالوجين للضباب1

اختياريّاختياريّإضاءة في المرايا الجانبية عاملة بتقنية LED‏1
اختياريّاختياريّمصابيح تحذير بتقنية LED‏6

اختياريّاختياريّمصابيح غير قابلة للتهيئة تعمل في ضوء النهار )تحلّ مكان المصابيح القابلة للتهيئة التي تعمل في ضوء النهار؛ الأسطول فقط(

كاميرا للرؤية الخلفيّة ومجموعة التجهيزات )تشتمل على أسلاك الهيكل والقاعدة المثبّتة مسبقاً، الكاميرا غير المثبّتة وكتيفة 
اختياريّاختياريّالتثبيت، وسلك تشغيل بطول 14 قدماً(

اختياريّاختياريّنظام التشغيل عن بُعد1

)‎4x4( اختياريّاختياريّصفيحة سفلية واقية لعلبة نقل الحركة

مجموعات التجهيزات
مجموعة التجهيزات الآلية: ميزة تأخير توقّف الوظائف الآلية؛ مرايا خاصة بسحب المقطورة مع قابلية الطيّ في وضعيتين، زجاج مرآة 

آليّ/قابل للتدفئة، مرايا يدوية للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية قابلة للتدفئة، ومصابيح مضمّنة لتحديد الخلوص ومصابيح 
تأشير للانعطاف؛ نظام إنذار محيطي؛ مجموعة تجهيزات السلامة المتطوّرة مع أجهزة استشعار الميلان/الاقتحام؛ أقفال آلية؛ نوافذ 

آلية؛ ميزة المفتاح المبرمج ®MyKey؛ نظام الدخول بدون مفتاح، مع وحدتي إرسال وتحكّم عن بعد مضمّنتين في رأس المفتاح

اختياريّاختياريّ

-اختياريّمجموعة تجهيزات XL »ديكور« )الأسطول فقط(: غطاء وسط لمّاع على العجلات )عجلات خلفية فردية فقط(، ومصدّ من الكروم

-اختياريّمجموعة تجهيزات XL لتعزيز القيمة: غطاء وسط لمّاع على العجلات )عجلات خلفية فردية فقط(، ومصدّ من الكروم ومثبّت السرعة

مجموعة تجهيزات XLT لتعزيز القيمة: لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™‎ للدخول بدون مفتاح، دواسات قابلة للتعديل آلياً 
اختياريّ-)سوبركاب/كرو كاب(، ومقعد للسائق قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات )سوبركاب/كرو كاب(

مجموعات تجهيزات القدرات: يرجى مراجعة الصفحة 18

XLXLT

الميّزات القياسية

من الداخل 
قياسيقياسيشاشة خاصة بالإنتاجية LCD قياس 4.2 بوصات في لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة

قياسياختياريّمثبّت السرعة

قياسيقياسيمآخذ طاقة بقوّة 12 فولت )2(

مأخذ طاقة للتيار الكهربائيّ المتناوب بقدرة 110 فولت/400 واط في لوحة القيادة )وأيضاً في الناحية الخلفية للكونسول المركزي 
قياسياختياريّبتصميم انسيابيّ، في حال تجهيز المركبة بذلك(

قياسيقياسيضوء مقبّب وأضواء مزدوجة للقراءة

قياسي–ميزة تأخير توقّف الوظائف الآلية

قياسي–أقفال آلية للأبواب

قياسيقياسيمقابض للتمسّك للسائق، والراكب الأمامي، وركاب المقاعد الخلفية في كرو كاب

قياسي–نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغلاقها بلمسة واحدة في الأمام

قياسيقياسيحجيرة مزدوجة للقفازات

قياسيقياسينافذة خلفية ثابتة

–قياسيفرش الأرضية - باللون الأسود، من الفينيل بالكامل

قياسي–فرش الأرضية - سجادة مع فرش للأرضية من السجاد

قياسيقياسيعمود عجلة قيادة قابل للسحب والإمالة يدوياً

قياسيقياسيعرض للحرارة الخارجية

قياسيقياسيكونسول علوي مع فتحتين للتخزين )سوبر كاب/كرو كاب(

قياسيقياسيمكيّف للهواء يدوي أحادي المناطق

مفاتيح التجهيزات اللاحقة موجودة في الكونسول العلوي )أربعة بقدرة 25 أمبيراً واثنان بقدرة 40 أمبيراً؛ المفاتيح بقدرة 40 أمبيراً 
قياسيقياسيموصولة بالبطارية مباشرة(

المقاعد
مقعد أماميّ مجزأ بنسبة 40/20/40 مع قابلية التعديل يدوياً في وضعيتين، مسند يدويّ لأسفل الظهر لجهة السائق، ومسند 

–قياسيذراع قابل للطيّ مع حاملات أكواب وفسحة تخزين

مقعد أمامي مجزّأ بنسبة 40/20/40، حيّز تخزين قابل للإقفال تحت المقعد الأوسط مع مأخذ للطاقة بقوّة 12 فولت، متكأ ذراع 
قياسي–قابل للطيّ مع حاملات أكواب وحيّز تخزين

–اختياريّمقاعد مقعّرة أماميّة مع كونسول مصغّر ومسند لأسفل الظهر قابل للضبط يدوياً لجهة السائق

مقاعد أماميّة مقعّرة وكونسول مركزيّ بتصميم انسيابيّ وحيّز تخزين قابل للإقفال ومأخذين للطاقة مواجهين للخلف )سوبركاب/
اختياريّ–كرو كاب(

قياسيقياسيمقعد خلفي مجزّأ بنسبة 40/60 مزود بآلية للطي التلقائي

–قياسيمقاعد مكسوّة بالفينيل الفائق المتانة

قياسياختياريّمقاعد مكسوّة بالقماش

قياسي–فسحة تخزين تحت المقعد الخلفيّ قابلة للطيّ والتسطيح بالكامل، قابلة للإقفال والتقسيم )كرو كاب(

قياسي–فسحة تخزين تحت المقعد الخلفيّ

السلامة والأمان
قياسيقياسيوسائد هوائيّة أماميّة للسائق والراكب الأماميّ لجهة اليمين3، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية3

قياسيقياسيمفتاح تعطيل انتفاخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي

RSC® مع ميزة التحكم بالميلان AdvanceTrac® قياسيقياسينظام التحكم الإلكتروني بالثبات

قياسيقياسينظام ®Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية وجهاز استشعار حالات التدهور

قياسيقياسيرباطات علوية لكراسي أمامي الأطفال )ريجولار كاب لمقعد الراكب الأمامي، وكلّ المقاعد الخلفية(

قياسيقياسينظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية )F-350، باستثناء الإطار الاحتياطي(

قياسي–مجموعة تجهيزات الأمان المتطوّرة مع أجهزة استشعار الميلان والاقتحام

قياسي–تكنولوجيا ®MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة الآمنة

قياسي–نظام ®SecuriLock الكامن ضدّ السرقة

CO-PILOT360™ تكنولوجيا فورد
قياسيقياسيمصابيح أماميّة مع ميزة تشغيل /إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً وميزة إضاءتها تلقائياً عند تشغيل المسّاحات

قياسيقياسيمساعد الإقلاع على التلال 

قياسيقياسينظام ™SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث

قياسيقياسينظام التحكّم بالمقطورة

التواصل والترفيه
قياسيقياسيراديو AM/FM ستيريو مع القدرة على تشغيل ملفات MP3‏2

AM/FM/DAB1 قياسيقياسينظام البث الصوتي الرقمي

–قياسينظام ®SYNC المنشّط صوتياً للاتصالات والترفيه مع شاشة LCD قياس 4.2 بوصة، ومنفذ USB بميزة الشحن الذكيّ

نظام SYNC®3 مع شاشة LCD عاملة باللمس قياس 8 بوصات في اللوحة المركزيّة، متوافق مع Apple CarPlay®‎‏4 ومتوافق 
قياسي–مع Android AutoTM‏5، ومفذين USB بميزة الشحن الذكيّ

 1قد تُطبّق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات. ‏2قد يختلف التوافر بحسب السوق والطرازات.‏3احرص دائماً على ربط حزام الأمان واتباع تعليمات ملصق التنبيه الخاص بالوسائد الهوائية. ‏4إن نظام

®Apple CarPlay ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف iPhone متوافقاً واتصالًا بشبكة الإنترنت. تتوفّر كل الميّزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط. ‏5إن نظام 

Android Auto™‎ ووظائفه هي من منتجات شركة Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف Android ذكياً متوافقاً مع تطبيق Android Auto™‎ المتوفر على Google Play واتصالًا بشبكة الإنترنت. تتوفّر كل 
الميّزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط. ‏6أكسسوار مرخّص من قبل فورد
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 مجموعات
تجهيزات القدرات

مجموعة تجهيزات المحرّك العامل على الغاز الطبيعي 
المضغوط/البروبان سعة 6.2 لتر: صمامات إدخال، 
ومقاعد صمامات، ومشاعب نظام الوقود المزدوج 

معزّزة المتانة
متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات المحرّك العامل على الغاز الطبيعي 
 :)F-450/F-550( المضغوط/البروبان سعة 7.3 لتر

صمامات إدخال، ومقاعد صمامات معزّزة المتانة
متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات تصنيف وزن المركبة الإجمالي 7257 
)F-450( كلغ

متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات سيارات الإسعاف1 )الأسطول فقط( 
مولّد التيار المتردّد بقدرة 397 أمبيراً، 3175 كلغ كحدّ 

أقصى عند النوابض الأمامية/تصنيف وزن المحور 
الإجماليّ GAWR للتهيئة التي تمّ اختيارها، التنظيف 

الذاتي بأمر من السائق )محرّك ديزل(، ومحور 
بمسافة عريضة بين العجلات )F-350 بعجلات خلفيّة 

)DRW مزدوجة
متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات نظام التعليق الأماميّ للخدمة 
الشاقة1 ‏)F-450/F-550(: محور أماميّ محسّن وقدرة 
3402 كلغ عند النوابض الأمامية/تصنيف وزن المحور 

GAWR ّالإجمالي
متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات نظام التعليق الأمامي للخدمة 
الشاقة جدا1ً: ترقية النوابض الأمامية2 )إلّا إذا تمّ 

اختيار القدرة القصوى للنوابض من خلال الكمبيوتر 
كتجهيزات مضمّنة(

متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات نظام التعليق الأمامي للخدمة 
الشاقة1: ترقية النوابض الأمامية2 )إلّا إذا تمّ 

اختيار القدرة القصوى للنوابض من خلال الكمبيوتر 
كتجهيزات مضمّنة(

متوفّرة في كلّ الطرازات
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مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة1 
)‏F-450/F-550 مع محرّك ديزل(: طقم أسلاك لفرامل 

المقطورة، محور خلفيّ محسّن، تصنيف الوزن 
الإجمالي GCWR يبلغ 15876 كلغ في F-450 و18144 

F-550 كلغ في
متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة التجهيزات للتخفيف من الانحراف1 
)F-450/F-550(: وحدات فاصلة قياس بوصتين

)يوصى بها للتحميل الخلفي(
متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات خفض قدرة الحمولة1:
تصنيف وزن المركبة الإجمالي 4445 كلغ وخزان وقود 

في وسط المركبة سعة 100.32 لتر
في F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW مع عجلات 

قياس 17 بوصة؛
تصنيف وزن المركبة الإجمالي 4536 كلغ وخزان وقود 

في وسط المركبة سعة 100.32 لتر
في F-350 بعجلات خلفيّة فرديّة SRW مع عجلات 

قياس 18 بوصة؛
تصنيف وزن المركبة الإجمالي 6804 كلغ في F-450؛
F-550 وتصنيف وزن المركبة الإجمالي 7938 كلغ في

متوفّرة في كلّ الطرازات

 F-550مجموعة تجهيزات ترقية قدرة الحمولة1 )‏
المسافة بين المقصورة والمحور الخلفيّ ‏60 بوصة مع 
محرك بنزين سعة 7.3 لتر(: قاعدة محسّنة، محور خلفي 

محسّن، وقدرة 8618 كلغ
GVWR ّلتصنيفات وزن المركبة الإجمالي

متوفّرة في كلّ الطرازات

 F-550( 1مجموعة تجهيزات ترقية قدرة الحمولة المعزّزة
مع محور خلفيّ بنسبة 4.88(: قاعدة محسّنة، محور 

خلفيّ محسّن، نوابض خلفية ذات انحراف خفيف/ عالية 
القدرة، تصنيف وزن المحور الإجماليّ GAWR الخلفيّ 

الأقصى 6671 كلغ وتصنيف وزن المركبة الإجمالي 
GVWR يبلغ 8845 كلغ

متوفّرة في كلّ الطرازات

مجموعة تجهيزات جرّافة الثلوج:1 نوابض أمامية يتمّ 
اختيارها من خلال الكمبيوتر لاستخدامات جرّافة الثلوج2

متوفّرة في كلّ الطرازات

.GAWR ّ1قد تُطبّق بعض القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات. 2يرجى مراجعة الوكيل لتهيئات المركبة المحدّدة للنوابض/تصنيف وزن المحور الإجمالي
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حقائق وأرقام
المحرّكات

محرّك بصمّامين سعة 6.2 لتر
V8 بنزين عامل بمختلف أنواع 

الوقود

محرّك بصمّامين سعة 7.3 لتر
V8 بنزين

 Power Stroke® محرّك 
»باور ستروك« سعة 6.7 لتر

V8 ديزل مشحون توربينياً

عمود واحد في الرأس لكامات التهيئة
 SOHC التعشيق OHV ّ‏32 صماماً(صمام علوي( OHV ّصمام علوي

9.8:110.5:115.8:1نسبة الانضغاط
330 @ 3502600 @ 3853900 @ 57503القوة الحصانية عند د.د.

1118 @ 6342000 @ 5833900 @ 38003عزم الدوران نيوتن متر عند د.د.

البنزين العادي الخالي من الرصاص أو الوقود الموصى به
E85 البنزين العادي الخالي من الرصاصالوقود المرن

ديزل قليل الكبريت أو وقود الديزل 
B20 الحيوي

)يحتوي على %20 أو أقلّ من وقود 
الديزل الحيوي(

PTO قياسيمتوفّرمتوفّرتوفّر الاحتياط لتوفير الطاقة للتشغيل الخارجي

المحاور الخلفيّة

متوفّرقياسيالمحرّكات

F-350 عجلات خلفية فرديّة
قابل للإقفال إلكترونياً بنسبة 3.73;غير محدود الانزلاق بنسبة 3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر

قابل للإقفال إلكترونياً بنسبة 4.30
قابل للإقفال إلكترونياً بنسبة 3.73غير محدود الانزلاق بنسبة 3.73محرّك ديزل سعة 6.7 لتر

DRW عجلات خلفية مزدوجة F-350
محدود الانزلاق بنسبة 4.30غير محدود الانزلاق بنسبة 3.73محرك بنزين سعة 6.2 لتر
محدود الانزلاق بنسبة 4.10غير محدود الانزلاق بنسبة 3.73محرّك ديزل سعة 6.7 لتر

DRW عجلات خلفية مزدوجة F-450
 محدود الانزلاق بنسبة 4.88;غير محدود الانزلاق بنسبة 4.88محرك بنزين سعة 7.3 لتر

محدود الانزلاق بنسبة 4.10
محدود الانزلاق بنسبة4 4.30غير محدود الانزلاق بنسبة 4.10محرّك ديزل سعة 6.7 لتر

DRW عجلات خلفية مزدوجة F-550

محدود الانزلاق بنسبة 4.88غير محدود الانزلاق بنسبة 4.88محرك بنزين سعة 7.3 لتر

غير محدود الانزلاق بنسبة 4.10محرّك ديزل سعة 6.7 لتر
محدود الانزلاق بنسبة 4.10;
محدود الانزلاق بنسبة4 4.30
محدود الانزلاق بنسبة4 4.88

القاعدات

عدد القطع المعترضة
7 )قاعدة العجلات 145.3 بوصة(

8 )قاعدة العجلات 167.9 بوصة، قاعدة العجلات 169.3 بوصة، قاعدة العجلات 179.8 بوصة (
9 )قاعدة العجلات 191.9 بوصة، قاعدة العجلات 203.8 بوصة، قاعدة العجلات 193.3 بوصة(

10 )قاعدة العجلات 205.3 بوصة(

الحدّ الأقصى لقسم السكة الجانبية5 )الارتفاع × العرض × السماكة(
)F-350( 7.50 بوصة × 2.74 بوصة × 0.28 بوصة

7.50 بوصة × 2.74 بوصة × 0.32 بوصة
)F-450/F-550 قاعدة العجلات 145.3 بوصة، قاعدة العجلات 169.3 بوصة، قاعدة العجلات 167.9 بوصة، قاعدة العجلات 179.8 بوصة، قاعدة العجلات 203.8 بوصة(

7.50 بوصة × 2.74 بوصة × 0.60 بوصة
)F-450/F-550 قاعدة العجلات 191.9 بوصة، قاعدة العجلات 193.3 بوصة، قاعدة العجلات 205.3 بوصة، F-550 مع مجموعة تجهيزات ترقية قدرة الحمولة(

معامل المقطع العرضي6ّ
208 سم مكعّب

قوّة سكة القاعدة
50000 رطل في البوصة المربعة

مولّدات التيار المتردّد

متوفّرقياسيالمحرّكات

,XL
XLT

240 أمبير200 أمبيرمحرك بنزين سعة 6.2 لتر
397 أمبير240 أمبيرمحرك بنزين سعة 7.3 لتر

332 أمبير240 أمبيرمحرّك ديزل سعة 6.7 لتر
397 أمبير

SRW = العجلات الخلفية الفردية DRW = العجلات الخلفية المزدوجة WB = قاعدة العجلات
‏1أوزان F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW/‏F-450/‏F-550 المبيّنة هي لطرازات ريجولار كاب بقاعدة عجلات 3691 ملم، أو سوبركاب بقاعدة عجلات 4265 ملم، أو كرو كاب بقاعدة عجلات 4567 ملم. بالنسبة إلى الطرازات بقاعدة عجلات 

4300 ملم، 4874 ملم، 4910 ملم، 5177 ملم و5215 ملم، قد تكون الأوزان أقلّ نوعاً ما )عادة ليست أكثر من 91 كلغ أو 181 كلغ مع قاعدة العجلات 5215 ملم(. ‏2تتطلّب مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة. ‏3وفق 
معيار ®J1349 التابع لجمعية مهندسي السيارات SAE. ‏4قد تُطبّق القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات. ‏5يتمّ القياس عند الناحية الخارجية للمعدن. ‏6معامل المقطع العرضيّ يتمّ احتسابه عند الجهة الخلفية 

 للمقصورة. ‏7عند تجهيزها بالشكل المناسب. ‏8مجموعة تجهيزات سيارات الإسعاف الخاصة بـ F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW: عرض الإطار الخلفي الخارجي هو 2418 ملم.

ملاحظات السحب مع العجلة الخامسة: أوزان المقطورة المبيّنة تفترض أن يكون وزن هيكل الوحدة الثانية ما بين 181 كلغ-363 كلغ. احرصوا على أنّ وزن المركبة والمقطورة لا يتخطّى تصنيف الوزن الإجماليّ GCWR. يجب أن يكون 
وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسيّ للسحب مع العجلة الخامسة( 10% )‏%15 للسحب مع العجلة الخامسة( من الوزن الإجماليّ للمقطورة المحمّلة. يجب الحرص على أنّ قدرة الحمولة الخاصة بالمركبة )التي تنخفض بسبب 

التجهيزات الاختيارية( تستوعب وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسيّ للسحب مع العجلة الخامسة( ووزن الركاب والحمولة الذي يُضاف إلى المركبة القاطرة. عند إضافة وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسيّ للسحب مع العجلة 
الخامسة( ووزن الركاب والحمولة، يجب ألّا تتخطّى أوزان المركبة تصنيف الوزن الإجمالي للمحور GAWR في الخلف أو تصنيفات وزن المركبة الإجماليّ. يمكن إيجاد هذه التصنيفات على ملصق شهادة الامتثال لمعايير السلامة في 

المركبة. يرجى مراجعة وكيل فورد للاطّلاع على أوزان المقطورات التقليدية.

السحب مع العجلة الخامسة/بنية »عنق الأوزة« تصنيفات الوزن الأقصى للمقطورة المحمّلة )كلغ(‏1

 نسبة المحرّك
المحور

 تصنيف
مجموع 

وزن المركبة 
والمقطورة

F-350
عجلات 
خلفية 
فرديّة
4x2

F-350
عجلات 
خلفية 
فرديّة
4x4

F-350
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
DRW 4x2

F-350
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
DRW 4x4

F-450
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
DRW 4x2

F-450
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
DRW 4x4

F-550
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
DRW 4x2

F-550
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
DRW 4x4

ريجولار كاب

محرك بنزين V8 سعة 6.2 
لتر بصمامين عامل بمختلف 

FFV أنواع الوقود

––––––5761 كلغ 5942 كلغ 8845 كلغ 3.73
––––5715 كلغ 5897 كلغ ––9072 كلغ –

––––––7348 كلغ 7530 كلغ 10433 كلغ 4.30
––––7303 كلغ 7484 كلغ ––10659 كلغ –

محرك بنزين V8 سعة 7.3 
لتر بصمامين

––––6849 كلغ 7031 كلغ ––10206 كلغ 3.73
––––8437 كلغ 8618 كلغ 8709 كلغ 8890 كلغ 11793 كلغ 4.30
9117 كلغ 9253 كلغ 9117 كلغ 9253 كلغ ––––12701 كلغ 4.88

محرّك V8 ديزل سعة 
6.7 لتر

––––––10070 كلغ 10297 كلغ 13608 كلغ 3.73

––––10569 كلغ 10750 كلغ ––14288 كلغ –
10795 كلغ 10932 كلغ 10795 كلغ 10932 كلغ 11022 كلغ 11204 كلغ ––14742 كلغ 4.10
––11929 كلغ 12066 كلغ ––––15876 كلغ 4.30

12837 كلغ 12973 كلغ ––––––16783 كلغ –
10795 كلغ109322 كلغ2––––––14742 كلغ4.882

14197 كلغ143342 كلغ2––––––18144 كلغ2–

سوبر كاب

محرك بنزين V8 سعة 6.2 
لتر بصمامين عامل بمختلف 

FFV أنواع الوقود

––––––5725 كلغ 5806 كلغ 8845 كلغ 3.73
––––5534 كلغ 5715 كلغ ––9072 كلغ –

––––––7212 كلغ 7394 كلغ 10433 كلغ 4.30
––––7121 كلغ 7303 كلغ ––10659 كلغ –

محرك بنزين V8 سعة 7.3 
لتر بصمامين

––––6668 كلغ 6849 كلغ ––10206 كلغ 3.73

––––8255 كلغ 8437 كلغ 8528 كلغ 8754 كلغ 11793 كلغ 4.30

8936 كلغ 9117 كلغ 8936 كلغ 9117 كلغ ––––12701 كلغ 4.88

محرّك V8 ديزل سعة 
6.7 لتر

––––––9934 كلغ 10115 كلغ 13608 كلغ 3.73
––––10433 كلغ 10614 كلغ ––14288 كلغ –

10659 كلغ 10795 كلغ 10659 كلغ 10795 كلغ 10886 كلغ 11068 كلغ ––14742 كلغ 4.10
––11793 كلغ 11929 كلغ ––––15876 كلغ 4.30

12701 كلغ 12836 كلغ ––––––16783 كلغ –
10614 كلغ107952 كلغ2––––––14742 كلغ4.882

14016 كلغ141972 كلغ2––––––18144 كلغ2–

كرو كاب

محرك بنزين V8 سعة 6.2 
لتر بصمامين عامل بمختلف 

FFV أنواع الوقود

––––––5534 كلغ 5715 كلغ 8845 كلغ 3.73
––––5488 كلغ 5670 كلغ ––9072 كلغ –

––––––7121 كلغ 7303 كلغ 10433 كلغ 4.30
––––5488 كلغ 7257 كلغ ––10659 كلغ –

محرك بنزين V8 سعة 7.3 
لتر بصمامين

––––6622 كلغ 6804 كلغ ––10206 كلغ 3.73
––––8210 كلغ 8391 كلغ 8391 كلغ 8664 كلغ 11793 كلغ 4.30
8890 كلغ 9026 كلغ 8890 كلغ 9026 كلغ ––––12701 كلغ 4.88

محرّك V8 ديزل سعة 
6.7 لتر

––––––9662 كلغ 10024 كلغ 13608 كلغ 3.73

––––10342 كلغ 10523 كلغ ––14288 كلغ –
10614 كلغ 10750 كلغ 10614 كلغ 10750 كلغ 10795 كلغ 10977 كلغ ––14742 كلغ 4.10
––11748 كلغ 11884 كلغ ––––15876 كلغ 4.30

12655 كلغ 12791 كلغ ––––––16783 كلغ –
10569 كلغ107052 كلغ2––––––14742 كلغ4.882

13971 كلغ141072 كلغ2––––––18144 كلغ2–
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من الداخل )في الأمام/في الخلف(

كرو كابسوبر كاب ريجولار كاب

1036 ملم/1026 ملم1036 ملم/1024 ملم1036 ملم/—حيّز الرأس

1115 ملم/1107 ملم1115 ملم/851 ملم1115 ملم/—حيّز الساقين )الأقصى(

1588 ملم/1643 ملم1588 ملم/1643 ملم1588 ملم/—حيّز الردفين

1694 ملم/1674 ملم1694 ملم/1671 ملم1694 ملم/—حيّز الكتفين

1.83.33.7إجمالي سعة مقصورة الركاب )سم مكعّب(

0.30.91.5سعة الحمولة خلف الصف الأول )سم مكعّب(

التجهيزات الميكانيكية

 GAWR ّالحدّ الأقصى لتصنيف وزن المحور الإجمالي
في الخلففي الأمامالأمامي )كلغ(

SRW 4x2 بعجلات خلفيّة فرديّة F-350 
SRW 4x4 بعجلات خلفيّة فرديّة F-350

2381 كلغ
2722 كلغ

3279 كلغ
3279 كلغ

DRW 4x2 بعجلات خلفيّة مزدوجة F-350
DRW 4x4 بعجلات خلفيّة مزدوجة F-350

2381 كلغ
2722 كلغ

4554 كلغ
4554 كلغ

DRW بعجلات خلفيّة مزدوجة F-4506196 كلغ3402 كلغ

DRW بعجلات خلفيّة مزدوجة F-5506671 كلغ3402 كلغ

1.38 بوصة عاملة بالغازممتصّات الصدمات

منطقة البطانة )سم مربّع، في الأمام/في الخلف(قطر الدوّار )في الأمام/في الخلف(الفرامل

F-350
F-450/F-550

363 ملم/363 ملم
391 ملم/400 ملم

328 سم مربّع/255 سم مربّع
444 سم مربّع/418 سم مربّع

قطر دائرة الصواميلعدد المساميرالعجلات

SRW بعجلات خلفيّة فرديّة F-350 
DRW بعجلات خلفيّة مزدوجة F-350 

F-450/F-550

8
8

10

170 ملم
200 ملم
225 ملم

ريجولار كاب

F-350
عجلات 
خلفية 
فرديّة

4x2/4x4

F-350
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW8

4x4/4x2

F-350
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW8

4x4/4x2

F-450
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2

F-450
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2

F-450
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2

F-450
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2

F-550
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2

F-550
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2

F-550
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2

F-550
عجلات 
خلفية 

مزدوجة 
 DRW

4x4/4x2
قاعدة العجلات

المسافة بين الناحية الخلفية 
من المقصورة والمحور الخلفي

"145.3
"60

"145.3
"60

"169.3
"84

"145.3
"60

"169.3
"84

"193.3
"108

"205.3
"120

"145.3
"60

"169.3
"84

"193.3
"108

"205.3
"120

من الخارج
الارتفاع

المسافة بين أعلى 
المقصورة والأرض

2009 ملم/
2080 ملم

 2014 ملم/
2088 ملم

 2012 ملم/
2083 ملم

 2098 ملم/
2093 ملم

 2093 ملم/
 2096 ملم/2093 ملم2098 ملم2090 ملم2090 ملم2088 ملم

2093 ملم2093 ملم

المسافة بين الناحية العلويّة 
للقاعدة حتى الأرض

 831 ملم/
886 ملم

 838 ملم/
884 ملم

 831 ملم/
874 ملم

 899 ملم/
881 ملم884 ملم889 ملم899 ملم884 ملم884 ملم889 ملم902 ملم

العرض
869 ملم869 ملم869 ملم869 ملم869 ملم869 ملم869 ملم869 ملم866 ملم866 ملم866 ملمبين سكك القاعدة

 229 ملم/خلوص المحور
226 ملم

 213 ملم/
218 ملم218 ملم218 ملم216 ملم218 ملم218 ملم218 ملم216 ملم213 ملم211 ملم

المسافة بين العجلتين 
1900 ملم1900 ملم1900 ملم1900 ملم1900 ملم1900 ملم1900 ملم1900 ملم1755 ملم1755 ملم1735 ملمالأماميتين

2385 ملم2385 ملم2385 ملم2385 ملم2385 ملم2385 ملم2385 ملم2385 ملم2342 ملم2342 ملم2022 ملمالعرض الخارجي للإطار الخلفيّ
7384 ملم7082 ملم6472 ملم5860 ملم7384 ملم7082 ملم6472 ملم5860 ملم6472 ملم5860 ملم5860 ملمالطول الإجمالي

الأوزان )كلغ(
القدرة القصوى لتصنيف 

وزن المركبة الإجمالي7
 5035 كلغ/
8845 كلغ8845 كلغ8845 كلغ8618 كلغ7484 كلغ7484 كلغ7484 كلغ7484 كلغ6350 كلغ6350 كلغ5216 كلغ

 2209 كلغ/قدرة الحمولة القصوى7
2204 كلغ

 3602 كلغ/
3425 كلغ

 3583 كلغ/
3402 كلغ

 4468 كلغ/
4327 كلغ

 4441 كلغ/
4286 كلغ

 4359 كلغ/
4218 كلغ

 4332 كلغ/
4187 كلغ

 5584 كلغ/
5443 كلغ

 5783 كلغ/
5629 كلغ

 5702 كلغ/
5561 كلغ

 5674 كلغ/
5529 كلغ

سوبر كاب
قاعدة العجلات

المسافة بين الناحية الخلفية 
من المقصورة والمحور الخلفي

"167.9
"60

"167.9
"60

"167.9
"60

"191.9
"84

"167.9
"60

"191.9
"84

من الخارج
الارتفاع

المسافة بين أعلى 
المقصورة والأرض

 2014 ملم/
2083 ملم

 2022 ملم/
 2096 ملم/2096 ملم2088 ملم

2093 ملم
 2101 ملم/
2096 ملم2096 ملم

المسافة بين الناحية العلويّة 
للقاعدة حتى الأرض

 820 ملم/
867 ملم

 828 ملم/
 886 ملم/884 ملم889 ملم874 ملم

884 ملم889 ملم

العرض
869 ملم869 ملم869 ملم869 ملم866 ملم866 ملمبين سكك القاعدة

218 ملم218 ملم218 ملم218 ملم213 ملم229 ملمخلوص المحور
المسافة بين العجلتين 

1900 ملم1900 ملم1900 ملم1900 ملم1755 ملم1735 ملمالأماميتين

2385 ملم2385 ملم2385 ملم2385 ملم2342 ملم2022 ملمالعرض الخارجي للإطار الخلفيّ

7046 ملم6434 ملم7046 ملم6434 ملم6434 ملم6434 ملمالطول الإجمالي

الأوزان )كلغ(
القدرة القصوى لتصنيف 

8845 كلغ8845 كلغ7484 كلغ7484 كلغ6350 كلغ5216 كلغوزن المركبة الإجمالي7

 2254 كلغ/قدرة الحمولة القصوى7
2241 كلغ

3447 كلغ/
3266 كلغ

4332 كلغ/
4169 كلغ

4246 كلغ/
4096 كلغ

5674 كلغ/
5511 كلغ

5588 كلغ/
5439 كلغ

كرو كاب
قاعدة العجلات

المسافة بين الناحية الخلفية 
من المقصورة والمحور الخلفي

"179.8
"60

"179.8
"60

"179.8
"60

"203.8
"84

"179.8
"60

"203.8
"84

من الخارج
الارتفاع

المسافة بين أعلى 
المقصورة والأرض

 2017 ملم/
2085 ملم

 2024 ملم/
2090 ملم

 2103 ملم/
2098 ملم

 2098 ملم/
2098 ملم2103 ملم2096 ملم

المسافة بين الناحية العلويّة 
للقاعدة حتى الأرض

 815 ملم/
864 ملم

 826 ملم/
871 ملم

 884 ملم/
886 ملم

 881 ملم/
 884 ملم/884 ملم884 ملم

881 ملم
العرض

869 ملم869 ملم869 ملم869 ملم866 ملم866 ملمبين سكك القاعدة

 229 ملم/خلوص المحور
218 ملم218 ملم218 ملم218 ملم213 ملم226 ملم

المسافة بين العجلتين 
1900 ملم1900 ملم1900 ملم1900 ملم1755 ملم1735 ملمالأماميتين

2385 ملم2385 ملم2385 ملم2385 ملم2342 ملم2022 ملمالعرض الخارجي للإطار الخلفيّ

7346 ملم6736 ملم7346 ملم6736 ملم6736 ملم6736 ملمالطول الإجمالي
الأوزان )كلغ(

القدرة القصوى لتصنيف 
8845 كلغ8845 كلغ7484 كلغ7484 كلغ6350 كلغ5216 كلغوزن المركبة الإجمالي7

2191 كلغ/قدرة الحمولة القصوى7
2186 كلغ

3384 كلغ/
3193 كلغ

4255 كلغ/
4114 كلغ

4187 كلغ/
4055 كلغ

5597 كلغ/
5457 كلغ

5530 كلغ/
5398 كلغ

الأبعاد / الأوزان

SRW = العجلات الخلفية الفردية DRW = العجلات الخلفية المزدوجة WB = قاعدة العجلات
‏1أوزان F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW/‏F-450/‏F-550 المبيّنة هي لطرازات ريجولار كاب بقاعدة عجلات 3691 ملم، أو سوبركاب بقاعدة عجلات 4265 ملم، أو كرو كاب بقاعدة عجلات 4567 ملم. بالنسبة إلى الطرازات بقاعدة عجلات 

4300 ملم، 4874 ملم، 4910 ملم، 5177 ملم و5215 ملم، قد تكون الأوزان أقلّ نوعاً ما )عادة ليست أكثر من 91 كلغ أو 181 كلغ مع قاعدة العجلات 5215 ملم(. ‏2تتطلّب مجموعة تجهيزات سحب المقطورة الفائقة القدرة. ‏3وفق 
معيار ®J1349 التابع لجمعية مهندسي السيارات SAE. ‏4قد تُطبّق القيود. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات. ‏5يتمّ القياس عند الناحية الخارجية للمعدن. ‏6معامل المقطع العرضيّ يتمّ احتسابه عند الجهة الخلفية 

 للمقصورة. ‏7عند تجهيزها بالشكل المناسب. ‏8مجموعة تجهيزات سيارات الإسعاف الخاصة بـ F-350 بعجلات خلفيّة مزدوجة DRW: عرض الإطار الخلفي الخارجي هو 2418 ملم.

ملاحظات السحب مع العجلة الخامسة: أوزان المقطورة المبيّنة تفترض أن يكون وزن هيكل الوحدة الثانية ما بين 181 كلغ-363 كلغ. احرصوا على أنّ وزن المركبة والمقطورة لا يتخطّى تصنيف الوزن الإجماليّ GCWR. يجب أن يكون 
وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسيّ للسحب مع العجلة الخامسة( 10% )‏%15 للسحب مع العجلة الخامسة( من الوزن الإجماليّ للمقطورة المحمّلة. يجب الحرص على أنّ قدرة الحمولة الخاصة بالمركبة )التي تنخفض بسبب 

التجهيزات الاختيارية( تستوعب وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسيّ للسحب مع العجلة الخامسة( ووزن الركاب والحمولة الذي يُضاف إلى المركبة القاطرة. عند إضافة وزن لسان المقطورة )المسمار الرئيسيّ للسحب مع العجلة 
الخامسة( ووزن الركاب والحمولة، يجب ألّا تتخطّى أوزان المركبة تصنيف الوزن الإجمالي للمحور GAWR في الخلف أو تصنيفات وزن المركبة الإجماليّ. يمكن إيجاد هذه التصنيفات على ملصق شهادة الامتثال لمعايير السلامة في 

المركبة. يرجى مراجعة وكيل فورد للاطّلاع على أوزان المقطورات التقليدية.

حقائق وأرقام
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F-550 XLT ريجولار كاب 4x4 بلون أبيض أكسفورد مع محرّك "باور ستروك" Power Stroke‏ V8 الديزل المشحون توربينياً سعة 6.7 لتر، وتجهيزات متوفّرة وتجهيزات مثبّتة بعد الشراء.



قد تشتمل المركبات المبيّنة على تجهيزات اختياريّة. قد لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلّبات إضافية 
تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف الأبعاد تبعاً للميّزات الاختيارية و/أو تبدّل الإنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد 
تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. لا تقدّم فورد أي كفالات أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحةً أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوفّر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير 
مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكبّد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول 

مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار الأصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إنّ فنيّي وكالة فورد ولينكون 
يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصاً لمركبتك. يرجى 
مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على إكسسوارات فورد الأصليّة. ويُشار إلى أنّ الإكسسوارات المرخّصة من 
عة  رة من قِبل الشركة المصنِّ مة ومطوَّ عة للإكسسوارات. كما أنّ الإكسسوارات المرخّصة من فورد ALF مصمَّ فورد ALF تغطّيها كفالة الشركة المصنِّ
لها، ولم يتمّ تصميمها أو اختبارها تبعاً للمتطلّبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى الاتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل و/

أو نسخة عن الكفالات المحدودة.

تحتفظ فورد بحقّها، وفق القوانين المرعية الإجراء، في وقف أو تغيير الميّزات والمواصفات الأخرى سواء مؤقتاً أو بشكل دائم، وسيتمّ التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكلاء فورد.
صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومباني. تمّت الطباعة في الإمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة© لشركة فورد موتور كومباني 2021.

الجودة العالية
نحن نصمّم ونصنع مركبات فورد 

لكي تكون ممتازة بعد سنوات 
طويلة من الخدمة كما كانت في 
اليوم الأول الذي استلمتها فيه. 
ولكي تكون قيادتها رائعة بالقدر 

نفسه أيضاً.

مراعاة البيئة
عبر استخدام تكنولوجيا فورد 

المتطوّرة، نحن نلتزم بتصميم 
مركبات تتميّز بتوفير أكبر في 

استهلاك الوقود، وبانبعاثات أقلّ 
لثاني أكسيد الكربون، وبكلفة 

إجمالية أقلّ للملكية.

السلامة
يستخدم نظام الحماية الذكي من 
فورد تكنولوجيا متطوّرة مصمّمة 
للمساعدة على تجنّب الحوادث، 

وفي حال كان الحادث أمراً لا مفرّ 
منه، فهي مصمّمة لحمايتك.

الذكاء
مركبات مع تكنولوجيات بديهية 

ذكيّة مصمّمة لتُبقيك على اتصال 
بعالمك، والعديد من الحلول الذكيّة 
من فورد التي تسهّل الحياة بعض 

الشيء.
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تفضّل بزيارة فورد الشرق الأوسط


